
Przedmiar robót

Obiekt BUDYNEK  WUOZ
Rodzaj robót REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICY I PARTERU
Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Lokalizacja 19-300 EŁK ul.  Mickiewicza
Zamawiający WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W OLSZTYNIE
Inwestor WUOZ w Olsztynie ul. Podwale 10-076 Olsztyn

Sporządził mgr inż. Zdzisław Strupiński

Ełk, lipiec 2025 r.
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PIWNICA

1 KNR 4-04 
0101/04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej poziomu terenu

0,25*1,75*1,92+0,19*0,87*1,92 m3 1,157

razem m3 1,157

2 KNR 4-04 
0105/04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,92*(2,24+3,73+1,55+1,54+0,39+0,67+1,88) m2 23,04

razem m2 23,04

3 KNR 4-01 
0336/01

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2*3*1,5 m 9

razem m 9

4 KNR-W 4-01 
0314/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP do 180mm

2*3*1,5 m 9

razem m 9

5 KNR-W 4-01 
0331/03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na 
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

1,95*0,38*1,03*2+1,95*1,03*0,56 m3 2,651

razem m3 2,651

6 KNR-W 4-01 
0703/03

Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane

9 m 9

razem m 9

7 KNR-W 4-01 
0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

0,12*1,92*6 m 1,382

razem m 1,382

8 KNR-W 4-01 
0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

1,92*2*0,38*2+1,01*0,38*2 m 3,686

razem m 3,686

9 KNR 4-01 
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

(1,157+23,04*0,14+2,651)*1,06 m3 7,456

razem m3 7,456

10 KNR-W 4-01 
0109/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

(1,157+23,04*0,14+2,651)*1,06 m3 7,456

razem m3 7,456

11 KNR-W 4-01 
0109/12

(dopłata 5x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km

(1,157+23,04*0,14+2,651)*1,06 m3 7,456

razem m3 7,456

12 KNR 2-02 
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

7,5 m2 7,5

razem m2 7,5

13 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styrodurowych na sucho 5cm

7,5 m2 7,5

razem m2 7,5

14 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

7,5 m2 7,5

razem m2 7,5

15 KNR-W 2-02 
1104/03

(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  za zmianę grubości o 10mm

7,5 m2 7,5

razem m2 7,5
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16 KNR 2-02 
1204/03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI30

0,9*1,81 m2 1,629

razem m2 1,629

17 KNR 4-01 
0201/01

Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

0,64*0,63+1,2*1,8 m2 2,563

razem m2 2,563

18 KNR 4-01 
0201/06

Deskowanie konstrukcji  żelbetowej płyt stropowych

0,64*0,63+1,2*1,8 m2 2,563

razem m2 2,563

19 KNR 4-01 
0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm

(1,9*6+1,3*11)*0,62 kg 15,934

razem kg 15,934

20 KNR 4-01 
0202/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm

4*2*0,72*0,356 kg 2,051

razem kg 2,051

21 KNR 4-01 
0203/08

Uzupełnienie betonu w płytach stropowych

2,563*0,12 m3 0,308

razem m3 0,308

22 KNR 2-02 
0604/05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

2,6 m2 2,6

razem m2 2,6

23 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho

2,6 m2 2,6

razem m2 2,6

24 KNR-W 2-02 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

2,6 m2 2,6

razem m2 2,6

25 KNR-W 2-02 
1104/03

(dopłata 2x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10mm

2,6 m2 2,6

razem m2 2,6

26 KNR 2-02u2 
1118/10

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

2,6 m2 2,6

razem m2 2,6

27 KNR 2-02 
1207/01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane

3,5 m 3,5

razem m 3,5

28 KNR 19-01 
1014/06 
analogia 

Montaż odcinków prostych ponad 1m poręczy schodowych z drewna miękkiego

3,5 m 3,5

razem m 3,5

PARTER

29 KNR 4-01 
0426/04 
analogia 

Rozebranie ścian z płyt  G-K

3,27*(1,36+0,7) m2 6,736

razem m2 6,736

30 KNR 0-14 
2010/01

Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym wraz z wygłuszeniem wełną

3,27*(1,36) m2 4,447

razem m2 4,447
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31 KNR 4-01 
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

2 szt 2

razem szt 2

32 KNR 4-01 
0304/02

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,25*0,85*2,05+0,85*2,05*0,25 m3 0,871

razem m3 0,871

33 KNR 4-01 
0711/02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w 
jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich  na podłożach z  pustaków gazobetonu

0,85*2,05*4 m2 6,97

razem m2 6,97

34 KNR 2-02u2 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

6,97 m2 6,97
3,27*(5,24+1,74+0,88+0,32+1,36) m2 31,196
12,69 m2 12,69

razem m2 50,856

35 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku

6,97 m2 6,97

razem m2 6,97

36 KNR K-09 
0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku  - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

6,97 m2 6,97

razem m2 6,97

37 KNR K-09 
0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych preparatami gruntującymi

(5,24+5,27)*3,27-1,1*2,3*2 m2 29,308

razem m2 29,308

38 KNR K-09 
0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową

(5,24+5,27)*3,27-1,1*2,3*2 m2 29,308

razem m2 29,308

39 KNR K-09 
0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową

(5,24+5,27)*3,27-1,1*2,3*2 m2 29,308

razem m2 29,308

40 KNR 0-17 
2608/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

41 KNR 0-17 
2608/02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację 
grzybobójczą - CT 99

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

42 KNR 0-17 
2609/01

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

43 KNR 0-17 
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

44 KNR K-09 
0201/01

Zagruntowanie dwukrotne podłoża ścian przed wykonaniem gładzi gipsowej

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

45 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494

razem m2 28,494

46 KNR K-09 
0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową
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3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494
2,9+6,772 m2 9,672
12,69 m2 12,69

razem m2 50,856

47 KNR K-09 
0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych farbą akrylową

3,0*(1,8*2+0,9+1,27*2+0,95*2)+0,9*0,93*2 m2 28,494
2,9+6,772 m2 9,672
12,69 m2 12,69

razem m2 50,856

48 KNR 19-01 
1019/04

Demontaż ościeżnic drewnianych  drzwiowych o powierzchni do 3,0m2

1,01*2,1 m2 2,121

razem m2 2,121

49   Kalkulacja 
indywidualna 

Skrzydła drzwiowe  zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1,0m2 antywłamaniowych

1,01*2,1 m2 2,121

razem m2 2,121

50 KNR-W 4-01 
0314/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - kątownik 50

2,5 m 2,5

razem m 2,5

51 KNR 19-01 
1019/03

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2

0,95*2,1 m2 1,995

razem m2 1,995

52   Kalkulacja 
indywidualna 
(dopłata 2x)

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2 łacznie z ościeżnicą

0,95*2,05 m2 1,948

razem m2 1,948

53 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 12 cm

2,9 m2 2,9

razem m2 2,9

54 KNR-W 
2-02r03 
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

2,9 m2 2,9

razem m2 2,9

55 KNR-W 
2-02r03 
1104/03

(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10mm

2,9 m2 2,9

razem m2 2,9

56 KNR 2-02u2 
1118/10

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

2,9 m2 2,9

razem m2 2,9

57 KNR 2-02 
1120/06

Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą 
kombinowaną z przecinaniem płytek

1,75*2+0,9+1,27+0,95+1,27+0,3 m 8,19

razem m 8,19

58 KNR 4-01 
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

2,8 m2 2,8

razem m2 2,8

59 KNNR-W 3 
0604/01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,

2,8 m2 2,8

razem m2 2,8

60 KNR K-09 
0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku
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3,27*(2,21*2+1,52*2)-0,9*2,05 m2 22,549

razem m2 22,549

61 KNR 2-02u2 
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

3,27*(2,21*2+1,52*2)-0,9*2,05 m2 22,549
3,37 m2 3,37

razem m2 25,919

62 KNR 2-02 
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

25,919 m2 25,919

razem m2 25,919

63 KNR 0-14 
2012/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z 
kształtowników CD i UD

2,73+1,8*1,0 m2 4,53

razem m2 4,53

64 KNR 2-02 
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna 
warstwa-18cm

4,53 m2 4,53

razem m2 4,53

65 KNR 19-01 
0345/09

Osadzenie kratek wentylacyjnych,

1 szt 1

razem szt 1

66   Kalkulacja 
indywidualna 

Montaż balustrad drewnianej

2,2 m 2,2

razem m 2,2

67 KNR 2-31 
0102/05

Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV

1,5*3,5 m2 5,25

razem m2 5,25

68 KNR 2-31 
0102/06

(dopłata 2x)

Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm

5,25 m2 5,25

razem m2 5,25

69 KNR 2-31 
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II

5,25 m2 5,25

razem m2 5,25

70 KNR 2-31 
0105/01

Warstwy podsypkowe piaskowe o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczane ręcznie

5,25 m2 5,25

razem m2 5,25

71 KNR 2-31 
0105/02

(dopłata 7x)

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

5,25 m2 5,25

razem m2 5,25

72 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

3,4+1,5*2 m 6,4

razem m 6,4

73 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej

1,5*3,4 m2 5,1

razem m2 5,1


